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RG Serisi Aclk Tip Kompresor Tanitimi

Degisken “Eco Port” ile Ekonomizer Islemi ( RG-200,RG-410,RG-620,RG-830)
= Enerji Verimliliginin Yani Sira Sogutma Kapasitesini Arttirr.
= S{irglili Vana Igerisindeki Anahtar Kilavuz Araciligiyla, Buhar Enjeksiyonu ile
Optimum Orta Dereceli Basing Saglar.
= Kismi ve Tam Yukte Etkilidir.
= Titresimsiz Dizayn

® ST Yiiksek Verimli Vidali Rotor Profili

i = Tayvan, Amerika, ingiltere ve Cin'de Patentlenmis 5 ila 6 rotor profili
= Sogutucu Akiskanlann Ozelliklerine Gére Dizayn Edilmistir

® Yiksek Hacimsel Verim ve Minimum Aralik

w1 Cift Kapasite Kontrol
hguaty — - =4 Kademeli veya Kademesiz (%25-%100) Kapasite Kontrol Mekanizmasi
ncegud. s = Kolay Kurulum igin Yardimci Flans

Dayanikli Rulman Yapisi F a balance piston

= Ters Donusler Igin Ek Rulman
= Eksenel itme Kuvvetine Karsi a Dengesi
= Agir Sartlarda Calisma Dizayni
= Yiksek Kaliteli Rulmanlar
(Eksenel ve Merkeze Gelen Kuvvete Dayanim Saglar)

ion

@ﬂl Refrigerant Flow

Genis VI Secimi
» RG-200,RG-410, RG-620, RG-830 igin Manuel Diizenleme

ile Degisken Hacim orani (Vi) 2.6dan 5.1e.
= RG-1270 Icin Manuel Diizenleme ile Degisken Hacim Orani (Vi) 2.6dan 5.6ya

= Asin Basing, Az Basing veya Basingsiz Olarak Net Basing Esleme Orani

Kolay Yag Yonetimi

= Basing Diferansiyel Yaglama ve Modulasyon

= VVidall Rotorlari, Mekanik Contalari ve Rulmani icerden Dahili Yaglama.
Baslica Ozellikleri

= Motor Montaj Flansi Mevcuttur

= Ek Sogutma igin Hazneye Yag Enjeksiyonu

= Kompresor Korumaya Opsiyonel Olarak Tahliye Sicakligr Termistoru
= Opsiyonel Olarak Kapasite Gostergesi

= Dlsuk Ses Seviyesi ve Minimum Titresim

= Bakim ve Onarim icin Kolaylik Saglayan Az Hareketli Parcalar

= Yerlesim Diizeni igin Kolaylik Saglayan Kompakt Boyut



VAHANBELL

RG Serisi Teknik Degerler

WWW.HANBELL.COM

Model RG-200 RG-410 RG-620 RG-830 RG-1270
Piston Stipirme Hacmi — 50Hz m’/hr 190 402 619 816 1268
Max. Hiz pm 4500 3600
Min. Hiz pm 1500
Kapasite Kontrol Orani = 25%~100%
Kullanilabilir Vi- Orani - 2.6~5.1 2.6~5.6
Agiiik kg 232 320 475 513 1166
Ses Basing Seviyesi dB(A) | 86 88 89 90 93
Titresim Seviyesi mm/sec 2 5
[RG-200~830 Outline]
I 4 T —B—l No. Nome Note No. Note
T, T R
é]: 3 | solenoid Valf 25%.,NC 13 | Kompressr Mili 045~060 (1)
4 | Solenoid Valf 50%,NC 14 | Kullanilabilir Vi 2.6~5.1
5 | Solenoid Valf 75%.NC 15 | Ekonomizer Kismi 7/8"&1-1/8"00F(*2)
6 |Tapa 16 | Tapa
7 | Algak Basing Vanasi 1/4"F 17 | Yiiksek Basing Vanasi | 1/4"F
8 | Emis Flans: 18 | Yag Drenaji
9 | Basma Sicakiik Sensérii| PTC(Option) 19 | Kapasite Gosterge Tapasf 1/2"NPT
10 ::‘g‘:njakalon(&rvit) I 5/8"00F
%-200:“5
RG-410:055
RG_620:060
56-830:060
RG-200:7/8"

12

Rotation

direction

RG-410~830:1 1/8"

A E F G H | J K L
RG-200 217.5 282 89 272.8 223 199 264 170.5 154 76 50 12
RG-410 283.5 350.5 96.5 311.7 250.5 216 264 183 206 118 77 16
RG-620 316 385 153 292 318 250 350 211 231.5 121.5 1T 16
RG-830 316 438 158 3214 318 250 350 213 233.5 119.5 77 16
M N o P Q R S 15 U Vv W
RG-200 93 171 371 @294 6.4 146.8 101 79 100 @45 40
RG-410 87.5 176.5 447 @344 6.4 147.7 106 83 100 @55 35
RG-620 118 121 537 @380 6.4 150 116 103 100 260 35
RG-830 118 232 596 @380 6.4 1504 123.5 104 100 260 35




Evaporasyon Sicakligi
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